Eingeschossige Aufstockung

Auf einem bestehenden Gewerbebau mit Tiefgarage,
Lagerraumen und Biiros wurde eine eingeschossige Auf-
stockung in Holzbauweise erstellt, fur sieben Wohnun-
genintegriert. Der Grundriss der Aufstockung richtet
sich nach dem dreiecksférmigen Grundriss des Be-
stands.

Der Bestand ist bis und mit 1. Obergeschoss in Massiv-
bauweise realisiert. Die Aufstockung wurde mit Aus-
nahme des Liftschachtes vollstandig in Holzbauwiese er-
stellt. Sdmtliche Wénde wurden als Rahmenbauwande
ausgeflhrt. Die leicht geneigten Dachflachen wurden als
Hohlkastenelemente realisiert und mittels linearer Trag-
werke und Stitzen abgefangen. Die Aussteifung des Ge-
baudes erfolgt Giber mehrere Dachscheiben, welche die
Krafte Uber aussteifende Innen- und Aussenwande ab-
tragen. Auch die Fassade der Aufstockung istin Holz re-
alisiert. Die Erschliessung der Geschosse erfolgt tiber
zwei Treppenhduser. Das Treppenhaus mit Liftschacht
auf der Ostseite ist bis ins Attikageschoss hochgezogen
und dient als vertikaler Fluchtweg.
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Erstellungskosten BKP 1-5: CHF 3,1 Mio
BKP 214: ca. CHF 734°000.-
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